N1MM LOG PROGRAMI iLE TA VHF UHF YARISMASI

N1MM Log program kurulumu ve ayarlari

http://n1lmm.hamdocs.com/ sayfasindan ilgili program indirilir.

26 Mayis 2020 son sirim m

Program Kurulumundan sonra

Config/ Edit Station Data mendisiinden,
Call kismina gagri isaretinizi, ve Locator bilginizi eksiksiz olarak yaziniz

ARRL Section Kisminda DX yazmalisiniz

MM Edit Station Information X

Tip: You need to fill out this form

Call |TAZ2NC or the program will not perform

properly... Also, make sure your
Name l0guzhan Kayhan l computer date and time are set to
S l ] the LOCAL date and time zone
for your location.

Address l l

cr we [ ] 0|

Country lTurkey ]

Grid Square [KM6SHU |  CQ Zone U Zone

License (B | Lattude N v Longtude E v
Station TX/RX [ ‘ Power S

Antenna | | Ant Height | | asi| |

ARRL Section |DX
Rover QTH

Cub |

Email address ‘ NoEmailProvided

Ok Help Cancel

Eger CAT baglantili bir telsiziniz var ise, Configure Ports/Mode Control seceneginden telsizinize uygun
ayarlari yapmaniz contest sirasinda mod degisimleri agisindan isinizi kolaylastiracaktir. Her telsizin
ayarlari farkli oldugu icin ilgili ayari web sayfalari ve forumlar lizerinden edinebilirsiniz.

Telsizinizde CAT destegi yoksa bile, Configure Ports/Mode control mentisu altinda,

Mode Control sekmesinde Use Contest or radio mode segenegini sectiginize emin olunuz.


http://n1mm.hamdocs.com/
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n1mm-logger-update-1-0-8418-may-26-2020/

B Configurer

Hardware Function Keys Digital Modes

Mode recorded in log

(O Use radio mode (default)

(O Follow band plan

O Use contest mode or bandplan
(® Use contest or radio mode

() Always: SSB "

Other Winkey

Mode sent to radio

Mode  Radio1/VFOA Radio2/VFOB
RTTY:  |RTTY v| [rReTY vl
DGt |uss v| |usB vl

IMode Control Antennas Score Reporting Broadcast Data WSJT/JTDX Setup

Web sayfasindan indirmis oldugunuz VHF_UHF_TA.udc dosyasini bilgisayarinizda bulunan
Documents (Belgeler)/ N1IMM Logger ++/UserDefinedContest klasori altina kopyalayin.

Paylas Gorinim

> Bu bilgisayar > Belgeler > N1MM Logger+ » UserDefinedContests

et

~ ad

_UDC_HELP.txt
& VHF UHF TAudc

Conr

Contest dosyasini agmak igin,

Degistirme tarihi

11.5.2020 14:16
11.5.2020 14:15

File / New Log in Database se¢enegini agin

Log Type’'tan VHF_UHF_TA yi segin.

Single-OP veya Multi-OP secenegini secin.

Band VHF-3-Band (veya ALL da secilebilir)

Mode FM veya SSB/CW seciniz.

v ) | Ara: UserDefi
Tar Boyut
Metin Belgesi 126 KB
UDC Dosyasi 2 KB

Multi-OP kategorisinde caisacaksaniz, Operators kismina katilacak olan diger operatoérlerin ¢agri

adlarini da yaziniz.

Diger kisimlar yarisma skor hesaplamasinda kullanilmayacagindan doldurmak zorunda degilsiniz.



ta2nc.s3db

Select Existing Log
Contest Start Date Contest Description ~
VHF_UHF_TA 2020-05-16 00:00:00 TA 50_144_430 Contest
VHF_UHF_TA 2020-05-16 00:00:00 TA S0_144_430 Contest
VHF_UHF_TA 2020-05-16 00:00:00 TA 50_144_430 Contest

VHF_UHF_TA | 2020-05-16 00:00:00 | TAS0_144_430 Contest

DX 1900-01-01 00:00:00 General Loaging ¥

Total number of contacts in database 19
Contest Associated Files

Category Show Setup Show Rules 1 Contacts
Operator  SINGLE-OP v State for Log Type QSOPARTY
Band VHF-3-BAND v Note - the program does
not validate categories.
Power HIGH v Check the contest rules
Mode |Fm G for valid categories.
Overlay N/A v
Station | FIXED v
Assisted  ASSISTED + | Time Category /A v
Transmitter ONE v
Sent Exchange |001 Omit RST. E.g. CQWW: 05 SS: AS6 EMA
Operators ITAZNC Update Ops from Log
Soapbox

Help Cancel

Eger telsiziniz NIMM programi ile entegre calisyor ise, SSB /CW veya FM olarak calisacaginiz modu
secip QSOlariniza baslayabilirsiniz.

Eger bilgisayar kontrolli (CAT) bir telsiz kullanmiyor ya da bu ayari yapmadiysaniz, 6nce ¢alisacaginiz
modu N1MM programina girmelisiniz.

Ekranin Ust tarafinda o an bulundugunuz mod yazar. Modu degistirmek igin, telsizinizi ya da, Log
programinda ¢agri isareti yazdiginiz kisma ilgili modu (FM/CW/SSB) yazmalisiniz.

Enter’a bastiginizda MOD degisecektir.



KM 144000,00 USE Manual - VFO A Op: TAZNC - >
File Edit View Tools Config Window Help

oW PH TAZAA SntRpt  SntNR RovRpt RevNR Grid Comments

Gm am FM @
an ® ® O FRun (® 58P

T0cm  T0cm

CEET AT F1 S&P CQ F2 Exch F3 Spare F4 TA2NC FS His Call F& Spare

13em  13cm _
F7 Rpt Exch F&Agn? F9 Zone F10 Spare F11 Spare F12 Wipe

Esc: Stop Wipe Log it Edit Mark Store Spot it QRZ

Regional Hdg 284° LP 184° 9272km 5761mi SR 89:337 55
Call history UserText appears here when enabled.

FhA: MATRAARTIRIMIIE Fewm @ hla Srara

Calistiginiz frekansi da sectikten sonra QSO yapmaya baslayabilirsiniz

Log girerken, cagri isareti girilir, “TAB” tusuna basinca rapor ve karsi tarafa vereceginiz No otomatik
olarak olusturulur. Bu 6rnekte karsi tarafa 59-001 raporu verilecektir.

Karsi tarafin size bildirecegi sira no ve Grid (locator) bilgileri girilir.
Enter’a basildiginda log kaydedilir. Puan otomatik olarak hesaplanacaktir.

m 50000,00 CW Manual Radio 1 Op: TAZNC — X

File Edit View Tools Config Window Help

wxep AZAA SntRpt SntNR  RcwvRpt RcvNR  Grid Comments
TA2AAA ? 599 1599 10KM66
® ® ORn @ser 30 3
F1 Qri? F2 Exch F3Tu F4 TAZNC FS His Call F6 Repeat
F7 Empty F8Agn? F9 Nr? F10 Call? F11 Empty F12 Wipe
Esc: Stop Wipe Log It Edit Mark Store Spot It QRZ
Grid Hdg KM66 175° Rev 355° 374 km SR ©2:437 SS 16:44Z
Lm 11.5.2020 12:31:22Z TA 50_144_430 Contest - ta2nc.s3db — O
DD-MM HH:MM 4 Call Freq M... Snt S... Rcv NR Grid Com... Km

11-05 12:31 TA2AAA 50000,00 CW 599 1| 599 1@ KM66 1125



Mod degistirmek icin, cagri isareti girdigimiz yere, ilgili mod yazilir entra basilir.

M 50000,00 CW Manual Radio 1 Op: TA2ZNC
File Edit View Tools Config Window Help

— TAZ2AA SntRpt  SntNR  RcvRpt  RcvNR
ém FM‘ 1

2m .

oem ® ® ORn @®sar 30 2

Lg L PPN —

ey

Ekrandaki modun degistigi teyit edilir ve QSO ya devam edilir.

im 50000,00 FM Manual Radio 1 Op: TA2NC
File Edit/Y View Tools Config Window Help

MIXED AZAA SntRpt SntNR  RcvRpt  Rewi

em 1

2
_— ® ® ORun @ S

Farkh banda gectiginizde, QSO numaraniz o band icin tekrar 1’den baslayacaktir.

Eger konusulan bandta ayni istasyon ile baska gso yapilmis ise, DUPE uyarisi alinir. Bu uyari alinan
QSO kaydedilse bile puanlamaya dahil edilmez.

im 50000,00 USB Manual Radio 1 Op: TAZNC -
File Edit View Tools Config Window Help

TAZAA SntRpt  SntNR  RcvRpt RcvNR  Grid

&m TAZAAA \/ 2
® @ Orn @st¢ Dupe

Yarisma sonunda, File / Generate Cabrillo File secenegi ile yarisma logu olusturulur ve Cagri isareti
locator operator gibi bilgiler kontrol edilerek kaydedilir.

Yarigsma Sorumlusu
TA2NC — Oguzhan KAYHAN

Sorulariniz igin
tacontest@gmail.com



mailto:tacontest@gmail.com

